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Deponiedichtungsbau
ZERTIFIKAT

ROHTON ,,D-Ton W*

Auf der Grundlage des Untersuchungsauftrages Projekt-Nr. 082-FII bestatigen wir hiermit,
daB der von uns bodenphysikalisch und tonmineralogisch gepriifte Rohton ,,D-Ton W* ge-
maB den Vorgaben der

TA Siedlungsabfall/Deutschland

Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfall-
gesetz, technische Anleitung zur Verwertung, Behand-
lung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfillen,
vom 14.5.1993 (Beil. BAnz. Nr. 99).

fiir den Einsatz im Deponiedichtungsbau geeignet ist. Das Zertifikat bezieht sich im einzel-
nen auf die Herstellung folgender Gewerke:

Telafon 0551/504 55-0 et aal Lo

Telefax 0551/5 04 55-50

o
&



&

CLAYTEC

ICTE MINERA

Eignung des Rohtones ,[D-Ton W* fiir DeponiebaumafBnahmen im Bereich:

. Technische Barriere

. Mineralische Basisabdichtung

. Mineralische Oberflachenabdichtung
. Temporare Oberflachenabdeckung.

Aufgrund des ausgesprochen hohen Feinstkornanteils nach DIN 18 123 und der ausgepragt
plastischen Eigenschaften nach DIN 18 122 ist dem Rohton ,,D-Ton W* eine hohe hydrau-
lische Dichtwirkung mit einem Wasserdurchléssigkeitsbeiwert

k=4,2x10 """ miss,

zu attestieren. Mit Bezug auf die geforderte mechanische Integritat und chemische Lang-
zeitstabilitit respektive Resistenz des Dichtungsmaterials wird insbesondere auf das Fehlen
leichtloslicher Mineralphasen (Karbonate, Sulfate etc.) und den hohen Gehalt an innerkri-
stallin nicht quellfahigen 2-Schichtsilikaten (Kaolinit-D) hingewiesen.

Die deponiespezifische Verwendungsfihigkeit und die Einbautechnologie hinsichtlich Ho-
mogenisieren, Frasen und Verdichten ist unter Beriicksichtigung der anwendungsspezifi-
schen Planungsgrundlagen gesondert nachzuweisen.

Gattingen, den 10. Oktober 1997
Dr.Kr/Schii

VN CLAYTEC

Dr. L. Krakow Hors-Bocker-Sir, 2 37079 Gaftingen
Tel. 0551 /504580  Fox 5 04 55.55
Anlage:

Rohstoffdatenblatt Rohton ,,D-Ton W*
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CLAYTEC

ANGEWANDTE MINCRALOGH

ROHSTOFFDATENBLATT ( Teil 1)

ROHTON ,,D-TON W*“

Bodenart Ton, schwach sandig, erfullt
DIN 4022 schwach schluffig

Bodengruppe ausgepragt plastischer Ton erfiillt
DIN 18196 (TA)

Wassergehalt w=27,6 Gew.-% erfullt
DIN 18121

FlieBgrenze wy = 77,1 Gew.-% erfiillt
DIN 18122

Ausrollgrenze wp = 35,1 Gew.-% erfuillt
DIN 18122

Plastizitdtszahl I, =42,0 Gew.-% erfullt
DIN 18122

Konsistenzzahl Ic=1,18 erfullt
DIN 18122

Feinstkornanteil d <2 pm = 90 Gew.-% erfullt
DIN 18123

Procotordichte Praoo = 1,35 t/n? erfullt
DIN 18127

Optimaler Wassergehalt wp: = 30,7 Gew .-% erfullt
DIN 18127 ‘

Kalkgehalt Ve = 0,0 Gew.-% erfullt
DIN 18129

Durchlissigkeitsbeiwert k=42x 10" m/s erfillt
DIN 18130 LO8







